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 Características e instruções de uso 

 Os baldes de 10 e 15 litros são adequados para todos os sistemas de lavagem manual de pavimentos Vileda 

Professional, permitem a instalação de até 3 tipos diferentes sistemas de drenagem: Espremedor Mop; Prensa 

UltraSpeed; Prensa Vertical. 

 O balde de 15 L incorpora o sistema de definição de código de cores por meio de clipes intercambiáveis. 

 O seu desenho permite manter a codificação visível. Uma vez que o sistema de bloqueio não garante a estanqueidade 

do balde, recomendamos que não incline nem rode os cubos fechados. 

 O balde de 15L pode ser equipado com o espremedor de esfregona (incluído) e o espremedor e prensa UltraSpeed, 

bem como com a prensa vertical. 

 Os baldes de 10L e 15L podem ser equipados com rodas para aumentar a mobilidade e a altura do balde. 

 
Armazenamento, Transporte e Eliminação  

Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar a exposição direta à luz solar. Não sujeitos a normativas de transporte para 
substâncias perigosas. Descartar em recipientes adequados de lixo ou incineração. Respeitar as normativas municipais. 

 

Certificados de qualidade / Cumprimento de normas internacionais  

Este produto foi fabricado segundo os padrões apropriados dentro do Sistema de Qualidade FHCS. 
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                     Classificação do produto  

162.136 Balde 10L 
122.756 Balde 15L 
162.138 Espremedor 10L 
122.758 Espremedor 15L 
 

                     Limpeza de pavimentos. 

 

Composição 

  

Balde 10L: 
Composição:   
Balde e espremedor: Polipropileno 
(PP) 
Cabo: Aço Galvanizado 
Cabo: Polipropileno (PP) 
Peso: 740 g. 
 
Balde 15L: 
Composição:   
Balde e espremedor: Polipropileno  
Cabo: Aço Galvanizado 
Clipes de cor: Polipropileno (PP) 
Cabo: Polipropileno (PP)   
Peso: 1030 g. 
 

 

Ficha Técnica 
Baldes Vileda Profesional 

Data: 17/09/2019  
 
Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou certificado de garantia 
e pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos clientes face às suas necessidades 
específicas e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a mercadoria, quando entregue, está em perfeitas 
condições de uso, de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar qualquer dano ambiental. 

 

 


