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PORTA ROLOS INOX GENÉRICO  
Refª: GD01012.000   
                          
Linha: Dispensador de papel        
Uso: Profissional, especiais espaços públicos e colectividades 

 
 
    DESCRIÇÃO GERAL: 

 - Dispensador de rolos industriais de papel higiénico. 

 Versátil: Ideal para sua utilização em espaços públicos 
como privados, oficinas, hospitais, ginásios, etc. 

 - Robustos: Fabricados com materiais de alta qualidade e 
grande resistê impacto. 

 Práticos: com abertura frontal basculante, para maior comodidade 
para recarregar os rolos. 
 

 Construção robusta e anti vandálica. Com tampas ajustadas. 
 

 Com visor de nível do rolo. 
 

 Fechadura com chave metálica. 
 
 

COMPONENTES E MATERIAIS: 
 

 Fabricado em aço inoxidável AISI-430 acabamento satinado. 
 

 Chave de segurança especifica para a fechadura metálica frontal. 
 

 Tampa frontal articulada com dobradiças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Altura da instalação recomendada (chão a boca)                           80-100cm 
Tipo de papel                                                                                         Higiénico Industrial 
Máximo bobine                                                                                      Até 300m, Ø 24cm 
Eixo                                                                                                45 mm 
Medidas (largura x altura x fundo)                                               250 x 265 x 120 mm 
Saída do papel                                                                               Inferior 
Chave de segurança                                                                      Sim 
Cinzeiro                                                                                         Não 
Tampa articulada                                                                           Sim 
Peso Net                                                                                       1.195 gr. 
 
 
 
FUNCIONAMENTO: 
 
- Puxe o papel emergente da abertura inferior do equipamento e cortar 
mediante a ranhura lateral 


