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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

Renovador de alumínio

Produto particularmente indicado para uma total remoção de óxidos de alumínios, gorduras e 
resíduos de fumos. Somente apropriado para alumínio não anodizado ou lacado.

PROPRIEDADES 

MODO DE EMPREGO 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto.  
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.  
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através 
do telefone +351 800 250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico: Líquido 
Aspeto: Líquido
Cor: Não relevante
Odor: Característico
pH: [1-2] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,051
Propriedade de solubilidade: Não relevante 

PRODUTO BIODEGRADÁVEL

EMBALAGEM 1L; 5L;  3x5L;  20L 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

Aplica-se por pulverização de baixo para cima, ou com a ajuda de uma escova macia. Devido à 
sua concentração, pode ser diluído de 1 a 20 partes de água para 1 de produto. Para situações 
de difícil resolução, deve ser aplicado puro, sendo os resultados visíveis em poucos segundos. 
Deixar atuar de 3 a 10 minutos e lavar de seguida com detergente e água abundante.

Antes de aplicar o produto na superfície a tratar, fazer um teste numa pequena área, de modo a 
testar para reações adversas.




